“2020年科隆杯混凝土外加剂研究和应用新进展”

征 文 通 知
为交流混凝土外加剂行业的最新研究成果与工程应用经验，促进行业技术水平进一步提高，中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会、中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会混凝土外加剂专业委员会拟共同开展“2020年科隆杯混凝土外加剂研究和应用新进展”征文活动。

欢迎混凝土和外加剂科研人员、生产技术人员、广大工程施工人员和检测人员、混凝土外加剂生产原料供应企业、外加剂生产设备和自动化设备企业、外资企业、高校教师、在校研究生等踊跃投稿。

“科隆杯”混凝土外加剂研究和应用新进展征文活动始于2010年，至今已经连续开展5届，受到行业一致好评。

特别致谢辽宁科隆精细化工股份有限公司对征文活动的大力支持！
1、 征文时间安排

1. 2019年11月15日~2020年2月15日，论文征集。

2. 2020年3月，召开论文评审会，选出优秀论文15篇：一等奖2名，二等奖3名，三等奖10名。

3. 2020年3月，分会精选论文印刷出版，并从中选择有代表性的论文作为第十七次会员代表大会专题报告。

4. 2020年4月，在分会第十七次会员代表大会上，为优秀论文作者颁发获奖证书和奖品。

2、 征文内容

1. 混凝土外加剂及在各工程领域的发展和应用综述。

2. 外加剂新种类、新产品、新技术的研发与应用：聚羧酸系高性能减水剂；萘系高效减水剂；三聚氰胺、氨基磺酸盐、脂肪族等非萘系高效减水剂产品；无碱速凝剂；引气剂；膨胀剂；减缩剂；木质素磺酸盐；其他种类外加剂。
3. 合成外加剂的化工原料及复配外加剂原料的应用：聚醚单体、引发剂、葡萄糖酸钠、引气剂、消泡剂、调黏剂、工业萘、对氨基苯磺酸钠等原料。

4. 外加剂生产设备、修补技术、检验仪器设备、外加剂自动化设计的应用技术。

5. 混凝土外加剂原料及产品检测与化验技术。

6. 国际混凝土外加剂研究与应用技术的最新动态和发展趋势分析。
7. 混凝土外加剂相关标准的推广及应用。
8. 水泥、掺合料、砂石等原材料与混凝土外加剂的适应性问题及其解决方法。

9. 掺有化学外加剂的水泥基材料水化硬化过程、物理力学性能和耐久性能研究；化学外加剂对地聚合物材料的水化硬化、物理力学性能和耐久性能影响研究。

10. 混凝土外加剂在特种混凝土领域的应用技术研究：超高性能混凝土、自密实混凝土、3D打印混凝土、海洋混凝土、替代资源制备的混凝土、极端环境用混凝土。
11. 混凝土外加剂成功应用于国家重大工程的应用案例及分析。

3、 征文投稿格式

1. 论文排版纸型要求为A4（用Word排版，页边距上下各为2.54cm，左右各为3.17cm）。

2. 论文内容包括题目、作者姓名及工作单位、摘要及关键词、论文正文、参考文献；论文结尾处请标注文章第一作者个人简介、作者近期通信地址和联系方式（手机和邮箱）。

3. 论文排版具体格式请参见附件“投稿须知”。

4、 注意事项

1. 提交的论文未曾在学术期刊或其他会议上发表或宣读过。

2. 论文征集截止日期为2020年2月15日。请将论文通过电子邮件以Microsoft Word 附件形式发送至外加剂分会秘书处邮箱：chinacaa213@163.com，邮件主题为：“论文投稿—单位名称—第一作者姓名”。

5、 征文联系方式

中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会 秘书处

地  址：北京市朝阳区管庄东里1号（100024）

联系人：高海琼（15801173958）    高瑞军（15011261528）
电  话：010-51167954

邮  箱：chinacaa213@163.com
网  址：www.chinacaa.com
	中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会
	中国硅酸盐学会混凝土与水泥制品分会

混凝土外加剂专业委员会


                                           2019年11月15日
投 稿 须 知
1. 稿件务求中心突出，结构严密，论点明确，数据可靠，内容科学、实用，文句简明、通顺，语法、名词、术语、标点符号、物理量代号、计量单位正确，标题、正文、图表互相呼应，引用资料应列出参考文献。
2. 稿件标题要明确、简练，能反映稿件的主旨内容，一般不超过20字。文稿标题下应署明作者姓名和单位。论文题目上方空一行（三号字体），题目用三号黑体字加粗居中；论文题目与作者姓名之间空一行（五号字体），作者姓名及工作单位用五号宋体居中，多名作者及工作单位之间用“逗号”隔开。

3. 须在正文前撰写100~200字的论文摘要，包括目的、意义、方法、结果或结论，关键性论点和数据，创新点等内容。在摘要后须列出3~8个关键词，关键词应精选能代表全文主要内容、与主题概念关系最贴切的单词或术语。[摘要]和[关键词]用五号黑体，与姓名及工作单位之间空一行（五号字体），同时与正文之间空一行（五号字体）。

4. 稿件内容应符合国家颁布的现行技术标准、规范要求，引用技术资料必须真实可靠，专用名词和术语应规范，并应前后一致。稿件正文用五号宋体字，数字用Times New Roman字体；全文行距1.25倍行距；正文中的一级标题用四号黑体字加粗居左，二级标题用小四号黑体字加粗居左，三级标题用五号黑体字居左。
5. 稿件内公式、图表和文字叙述中所用的物理量名称、代号应符合现行技术标准和规范，所用计量单位应采用法定计量单位，并用国际标准符号表达量值。
6. 文内插图应符合制图标准，分辨率为300 dpi，图内文字要端正、清晰。表格应主题集中、内容简洁，具有统计、对比、分析价值，数据应核对无误。每个图、表应有标题，采用小五号黑体字加粗，图标题位于图下居中排列，表标题位于表上居中排列。

7. 稿件中引用他人作品内容时，应列出作为参考文献。参考文献应按在正文内出现的先后次序在引文处右上角用方括号加阿拉伯数字排序，并在文末按顺序列出。“参考文献”用五号黑体字居中，并与正文之间空一行，参考文献内容采用小五号宋体字。
8. 请在文稿后给出50字以内的第一作者简介，包括第姓名、性别、职称/职务、工作单位、通讯地址、手机号和邮箱等信息，以便就稿件等事宜与作者联系。
自密实混凝土—新颖之处在哪里

张××，李××，王××
1.×××××公司，2.×××××公司
[摘  要] 本文介绍了一批二十世纪 70年代和80年代研究和浇注的混凝土拌合物的性能，……

[关键词] 泌水；粉煤灰；磨细粉煤灰；再生集料；自密实混凝土；硅灰；超塑化剂

1.前言

自密实混凝土（SCC）一词指的是……。

××××××××××××，……

2.超塑化剂和粉末材料的作用

图1是未使用超塑化剂的三种混凝土（水泥用是分别为300 kg/m3、350 kg/m3、400kg/m3）的泌水率~坍落度关系曲线[2]，……
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图1  不含外加剂的混凝土中泌水率与坍落度之间的关系

××××××××××，××××××××××××××。
表1是70年代末或 80年代初时自密实、粘聚混凝土的两种典型配合比。那时人们的注意力集中在选择粗集料上，……。
表1  二十世纪70~80年代典型的自密实混凝土配比

	成分/性能
	配合比A*
	配合比B**

	水泥
	400 kg/m3
	300 kg/m3


注：配合比A*用于水下施工的自流平、非常粘聚的混凝土；配合比B**用于大体积混凝土底板自流平混凝土施工。

3. SCC其它方面的新进展

由于近三十年来取得的进步，混凝土成为最具有革新性的建筑材料。SCC技术由于采用新组份，也取得了显著进展。下面讨论其中的两种。

3.1聚羧酸聚合物

过去的三十年里，超塑化剂的主要成份是合成水溶性树脂……。

3.2超细无定形胶态硅灰

3.2.1二氧化硅颗粒
它比一般微硅粉中含有的0.1~1μm的颗粒小很多，……。

3.2.2骨料

……×××××××，……

……………………………………
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